
www.solarixsystem.pl
+48 221 021 560  •  info@solarixsystem.pl 

SOLARIX  
KATEGORIA 6A

Keystony  
szybko-zaciskowe  

Keystony linii produktów Solarix – kategoria 6A o oznaczeniu  
SXKJ-10G-STP-BK-NA to keystony, które podkreślają szybkość 
i prostotę cięcia. Keystony mogą być używane za pomocą 
specjalnych szczypiec, co znacznie skraca czas instalacji. 
Keystony są dostępne w wersji ekranowanej i bez problemów 
spełniają wymagania określone w normach międzynarodowych 
ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173, w tym wszystkie 
najnowsze aktualizacje kategorii 6A i klasy przewodów Class EA. 
Działanie keystonów Solarix SXKJ-10G-STP-BK-NA zostało 
potwierdzone przez niezależne laboratorium testujące Force 
Technologies. Keystony uzyskały certyfikat na poziomie Connecting 
Hardware. Przeprowadzono testy, w tym kontrolę kompatybilności 
z czteroskładnikowym PoE (IEC 60512-99-002) – tak zwanym 
4PPoE. Szczypce oznaczone SXKJ-NA-BU należy zakupić osobno 
i można ich używać tylko dla tego typu keystonów (np. SXKJ-xx-yyy-
BK-NA). Podobnie jak wszystkie komponenty w grupie produktów 
Solarix – kategoria 6A, te szybko-zaciskowe keystony są wykonane 
w celu zapewnienia maksymalnej trwałości, wyjątkowej wydajności, 
niezawodności, a przede wszystkim prostej instalacji. 

Oznaczenie Opis

SXKJ-10G-STP-BK-NA Keyston Solarix CAT6A STP RJ45 czarny szybko-zaciskowy

SXKJ-NA-BU Szczypce tnące do keystonów SXKJ-xx-yyy-BK-NA

Obsługiwane protokoły 10GBASE-T i niższe
Min. żywotność portu 1 000 podłączeń/odłączeń
PoE 4PPoE
Pokrycie styczników 50 µin złota
Blok zacisków szybko-zaciskowy
Min. żywotność bloku zacisków 200 wycięć
Rozmiar i typ przewodu AWG 26 – 22, drut
Materiał części niemetalowych FR plast podle UL94V-0
Temperatura przechowywania -40 do +70 °C
Temperatura robocza -10 do +60 °C
Maks. wilgotność robocza 93 %

SXKJ-10G-STP-BK-NA

SXKJ-10G-STP-BK-NA SXKJ-NA-BU

10 Gbps 500 MHz FORCE 4PPoE


