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• Konektor  RJ45 jest bardzo ważną częścią każdego patch cordu.

• Patch cordy  są używane w okablowaniu strukturalnym do łączenia urządzeń po stronie szafy
 
   (np. switche, macierze dyskowe, routery itp.), a także do łączenia elementów w punktach 

   urządzeniach końcowych (np. komputerach PC, laptopach, drukarkach, punktach dostępowych

   WiFi, kamerach, telefonach VoIP itp.).
  
• Nieprzestrzeganie przez producenta specyfikacji konektora RJ45 dla dostarczonych patch cord może

   skutkować poważnymi konsekwencjami dla klienta, w tym trwałym uszkodzeniem innych urządzeń.

PRZYKŁAD - ZACIŚNIĘTE STYKI URZĄDZENIA
Usterka  patch cord

0,36 mm

• Szczelina między plastikowymi przegrodami przy pinach 
   w konektorze patch cordu  jest zbyt wąska 
   (tutaj 0,36 mm, patrz zdjęcie).
• Nastąpiło uszkodzenie - tj. piny urządzenia o grubości 
   0,45 mm nie zmieściły się w konektorze patch cordu 
   (szczelina między przegrodami w najwęższym miejscu
   wynosi 0,36 mm) i zostały w ten sposób przez patch cord
   wewnątrz portu RJ45 (patrz drugie zdjęcie).
• Jest to nieodwracalne uszkodzenie.

Konsekwencje - sprzęt

Wciśnięte piny 

• Zalecana wartość odstępu między pinami  
   konektora w normie EN 60603-7 wynosi 
   0,51 - 0,61 mm na całej długości przegrody
   (wymiar B2, patrz rysunek).
• Rozmiar (szerokość) pinów w urządzeniu musi
   wynosić od 0,36 do 0,51 mm (wymiar P3, 
   patrz rysunek).
• Tylko jeśli te specyfikacje są spełnione konektor
   i port RJ45 będą ze sobą kompatybilne.
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PODSUMOWANIE
• Nawet zwykły patch cord może znacząco wpłynąć na prawidłowe działanie i niezawodność 

   całej instalacji. W niektórych przypadkach taki produkt może nawet nieodwracalnie uszkodzić 

   inne elementy.

• Dlatego zawsze należy starannie dobierać nawet ten pozornie prosty komponent.

• Jakość wykonania i dojrzałość technologiczna tanich producentów nie zawsze musi być 

   wystarczająca, zarówno w przypadku patch cordów (o czym więcej za chwilę), jak i przede  

   wszystkim w przypadku konektów RJ45.

• Należy korzystać wyłącznie ze sprawdzonych producentów, którzy spełniają międzynarodowe 

   standardy okablowania i są w stanie to udowodnić.

Jeśli potrzebujesz pomocy w instalacji produktów Solarix, skontaktuj się z nami pod adresem 
info@solarix.eu lub telefonicznie pod numerem 22 106 15 60. 
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