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Kable miedziane

Keystony

Kable światłowodowePatchcordy światłowodowe

Patch panele

Szafy rack

Wydajność i jakość
Wszystkie komponenty systemu Solarix są zaprojektowane tak, aby zapewniać maksymalną wydajność i spełniać lub przekraczać 
wymagania określone w międzynarodowych standardach dla strukturalnych systemów kablowych. W ofercie systemu Solarix znajdują 
się również produkty odpowiadające najnowszym trendom w dziedzinie sieci komputerowych – np. elementy z linii produktowej 
Solarix – kategoria 6A, Solarix – kategoria 7 oraz Solarix – kategoria 7A obsługują protokół 10GBASE-T z prędkością 10 Gb/s. 
Natomiast komponenty Solarix – kategoria 8 mogą przesyłać dane z prędkością nawet do 25 Gb/si 40 Gb/s (protokoły 25GBASE-T 
i 40GBASE-T).

Parametry jakościowe i wydajnościowe okablowania strukturalnego Solarix potwierdzają certyfikaty międzynarodowe uznanych
laboratoriów badawczych, a przede wszystkim ponad 1000 certyfikowanych instalacji, które przez lata niezawodnie funkcjonują
w całej Republice Czeskiej, na Słowacji, w Polsce, a także w innych krajach UE.

SOLARIX OKABLOWANIE STRUKTURALNE
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O Solarix
Solarix to system okablowania strukturalnego oferujący kompletne rozwiązanie do budowy pasywnej infrastruktury sieci komputerowych.
Solarix charakteryzuje się doskonałą wydajnością, niezawodnością, łatwą instalacją oraz rozsądną ceną. Ze względu na swoje
właściwości i szeroką ofertę elementów miedzianych jak i optycznych, a także szaf system Solarix jest przeznaczony do wszystkich
rozmiarów i typów sieci. 

https://www.solarix.eu/info.jsp?name=vyznamne_instalace_solarix
https://www.solarix.eu/info.jsp?name=certifikaty_solarix_3p_ghmt


Kluczowe cechy
• Pełna oferta produktów miedzianych, optycznych a także szaf
• Doskonałe parametry w stosunku do ceny
• Komponenty spełniają wymagania norm międzynarodowych
• Doskonała dostępność magazynowa produktów
• Prosta i szybka instalacja
• Reagujemy na trendy i innowacje
• Obszerna baza informacji o produktach
• Rozbudowany system gwarancji (gwarancja systemowa aż do 50 lat)

Czy wiesz, że ...
... w ciągu ostatnich pięciu lat nasi klienci zainstalowali tyle kabla, że mogliby owinąć Ziemię wokół jej osi więcej niż trzy razy?

SOLARIX OKABLOWANIE STRUKTURALNE
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Udział w rynku
Solarix jest najlepiej sprzedającym się systemem okablowania strukturalnego w Republice Czeskiej z udziałem 37 %.  
Każdego miesiąca sprzedajemy ponad 4 300 km kabla instalacyjnego. 

Solarix 37 %

Pozostali 63 %

Udział okablowania Solarix na rynku w Republice Czeskiej

www.solarix.eu
+48 221 021 560  •  info@solarix.eu



SOLARIX

DLACZEGO SOLARIX?

Kompletne 
rozwiązania

Prosta i szybka 
instalacja

Gwarancja  
systemowa 50 lat

Gwarancja 
standardowa 5 lat

Doskonałe wsparcie 
produktowe

Śledzimy trendy 
i innowacje

Wsparcie przyszłych 
technologii

Najlepsze okablowanie 
strukturalne w CZ

Towar na magazynie  
i szybka wysyłka

Niezawodne produkty 
przewyższające standardy
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Czy wiesz, że ...
... możesz uzyskać gwarancję systemową na okablowanie Solarix na okres nawet do 50 lat?

Początek sprzedaży Solarixa w CR

Początek sprzedaży Solarixa w SK

Kable kategorii 7

Komponenty i kable kategorii 5E

Znaczące rozszerzenie portfolia głównie  
o komponenty (gniazdka, keystony i panele)

Monitorowanie numerów partii dla wszystkich kabli

Początek współpracy z Fluke Networks

Kable niepalne z klasą reakcji na ogień B2ca s1 d1 a1

Kable optyczne w marce Solarix

Według BSRIA 22 % udział w Rynku CR, nowe wysoko  
zagęszczone patch panele i szybkozaciskowe keystony

Komponenty i kable kategorii 5

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Czy wiesz,

Jako jedne z pierwszych komponenty 
i kable kategorii 6A na 10G

Systemowe certyfikaty kategorii 6A

Certyfikaty Component level  
na kable kategorii 6A i 7

Według BSRIA 16 % udział w Rynku CR, nowe  
samozaciskowe keystony i komponenty przemysłowe

Komponenty i kable kategorii 6

jakie są najważniejsze etapy rozwoju
marki Solarix?

Szafy rack Solarix

Udzial w Rynku CR – 29 %

Udzial w Rynku CR – 25 %

Kable uniwersalne multimode OM4

2010          

2012           

2014          

2016           

2018

2020

2022

Nowe ekologiczne opakowanie zbiorcze 
Solarix keystone

Nowe pudła 100 m różnych 
kabli instalacyjnych Solarix

www.solarix.eu
+48 221 021 560  •  info@solarix.eu

Udzial w Rynku CR – 37 %

https://www.solarix.eu/info.jsp?name=systemova_zaruka_solarix
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Zmieniamy świat sieci,

Regionalny Szpital, Kołobrzeg
kat. 6

Areszt Śledczy, Opole
kat. 6A
Komenda Powiatowa Policji, Opole
kat. 6

Dariusz Suchożebrski, Wołomin
kat. 6

Powiatowy Urząd pracy w Proszowicach
kat. 6

HOCHTIEF Polska, Kraków
kat. 6A
Zamek Królewski na WAWELU, Kraków
kat. 6A
Budynek Uniwersytetu Papieskiego J.P. II, Kraków
kat. 6
Akademia Ignatianum, Kraków
kat. 5E
Wojewódzki Urząd Pracy, Kraków
kat. 5E

HOCHTIEF, Poznań
kat. 6A
Hotel Campanile, Poznań
kat. 6A

Galeria Amber, Kalisz
kat. 6A

Van Heyghen Stal Polska,  
Stargard Szczeciński
kat. 6

Stara Kablownia – Rozrywka,  
Czechowice-Dziedzice
kat. 5E i 6

Hotel Campanile, Wrocław
kat. 6A
Hotel Premiere Classe, Wrocław
kat. 6A

Hala magazynowa, Myslowice
kat. 6

Centralny Szpital Kliniczny UM, Łodz
kat. 6
Akademik w starym Pewexie, Łodz
kat. 6

Przedsiębiorstwo Inżynierskie 
Biprohut, Gliwice
kat. 6A

Lokal w C.H.Quick Park, Oława
kat. 6

Siedziba Paroc, Trzemeszno 
kat. 6

Hala produkcyjna ZBYCH&MOBET, 
Mogilno 
kat. 6

Budynek Gminy, Zielonki
kat. 6A

Hotel Campanile, Bydgoszcz  
kat. 6A

Komenda Powiatowa Policji Lublin
kat. 6
Hotel Campanile, Lublin 
kat. 6A

Hotel Campanile,  
Katowice, kat. 6A
Kongresové centrum 
Katowice, kat. 6A i 7A

Hotel Campanile, Szczecin  
kat. 6A

OSCHMAN Sulęcin
kat. 6A

OBI market Natolin
kat. 6A

Hotel Premiere, Warszawa
kat. 6A

Budynek mieszkalny, Warszawa 
kat. 6

Koleje Mazowieckie – KM, Warszawa
kat. 6

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa
kat. 6

Politechnika Warszawska, pom. Biblioteki Głównej 
kat. 6

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa
kat. 6

Wojskowe Zakłady Lotnicze, Warszawa
kat. 6

Hala DPD Warszawa
kat. 5E 

Zespół Szkół Pruszcz Gdański 
kat. 6

przesuwamy granice.
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Dariusz Suchożebrski, Wołomin
kat. 6

Powiatowy Urząd pracy w Proszowicach
kat. 6

HOCHTIEF Polska, Kraków
kat. 6A
Zamek Królewski na WAWELU, Kraków
kat. 6A
Budynek Uniwersytetu Papieskiego J.P. II, Kraków
kat. 6
Akademia Ignatianum, Kraków
kat. 5E
Wojewódzki Urząd Pracy, Kraków
kat. 5E

Komenda Powiatowa Policji Lublin
kat. 6
Hotel Campanile, Lublin 
kat. 6A

Sieć hoteli Holiday Inn, Niemcy
Fotowoltaiczne Elektrownie, Budapeszt, Węgry
Ambasada Czech w Helsinkach, Finlandia
Słowacka Ambasada Rzym, Włochy
Szpital Friendship Hospital, Laos
Metro moskiewskie, Rosja
Stadion Lekkoatletyczny w Etiopii
Bank Unicredit Filadelfia, USA

Republika Czeska
Škoda Auto, Mladá Boleslav
Park Technologiczny, Písek
Tieto Towers, Ostrava
Universytet, České Budějovice
Radio Wolna Europa, Praga
Oddziały NFZ w całej Republice Czeskiej
Foxconn Kutná Hora, Pardubice
Wydział Architektury ČVUT, Praga
Klinika Rehabilitacji Malvazinky, Praga
Hala ABB, Brno
BIOCEV, Vestec
Park Technologiczny, Roztoky
Szpital Uniwersytecki, Olomouc
MILACRON, Polička
KOPIS, Olomouc
Urząd Miasta, Prostějov
Budynek ÚOHS, Brno
Mölnlycke Health Care ProcedurePak, Havířov
IT4Innovation – centrum superkomputerów, Ostrava
Budynek Administracji Lumius, Sviadnov
Szpital Krnov 
Policja, Zlín i filie w całej Republice Czeskiej
Świat Techniki, Ostrava
Akademik Strahovske, Praga
Sklepy Billa w Republice Czeskiej
Budynek Administracji Vítkovice Ostrava

Szpital i apteka, Vítkovice
SCS Klášter Teplá
Centrum Kształcenia Osób Niedowidzących, Olomouc
Czeski Uniwersytet Rolniczy, Praga
Sąd Powiatowy, Česká Lípa
Administracja Zamku Praskiego
Jablotron Security, Praga
HN Hotels, Olomouc
Szpital, Klatovy
Hotel VISTA, Brno
Hala Johnson Control, Bor u Tachova
Wodociągi i Kanalizacje w Brnie
Urząd Pracy, Brno
Telewizja Czeska, Brno
Instytut Onkologii Masaryka, Brno
Barum Continental, Otrokovice
TWR Mošnov
Lotnisko Brno Tuřany
Drogi praskiego obwodu
TESLA Blatná
Werk Aréna Třinec
Aqualand Moravia
Alza oddziały w Republice Czeskiej i na Słowacji

Słowacja
Urząd Skarbowy, Žilina
Sieć Intermetowa, Poprad
Akadamia Wojskowa, Liptovský Mikuláš
Budynek Administracji SSE, Žilina
Orange oddziały na Słowacji
Urzędy Pocztowe – różne oddziały na Słowacji
ASKOLL Slovakia, Nové Mesto n.Váhom
Panorama City II, Bratysława
Dom Miejski, Bratysława
Centrum Logistyczne, Senec
Uniwersytet Konstantyna Filozofa, Nitry

Wybrane referencje w Republice Czeskiej, na Słowacji oraz na świecie



SOLARIX OKABLOWANIE STRUKTURALNE

8

Certyfikaty Solarix
Wiemy jak ważna jest regularna kontrola jakości komponentów i przewodów okablowania strukturalnego, których klienci używają w ich 
sieci. Dlatego też Solarix jest regularnie testowany przez niezależne laboratoria. Certyfikaty wydane przez te organy badań są istotną 
częścią wsparcia systemu Solarix ponieważ gwarantują klientom bezproblemowe i niezawodne działanie naszych produktów. 
Wszystkie aktualne certyfikaty Solarix są dostępne do pobrania na stronie www.solarix.eu.

CPR
Kable instalacyjne Solarix zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 (tzw. CPR). Oprócz zwykłych klas 
reakcji na ogień (tj. Fca, Eca, Dca), okablowanie strukturalne Solarix oferuje kable Cca i B2ca regularnie sprawdzane przez niezależną 
jednostkę notyfikowaną w trybie AVCP 1+.

   
                         PROD Reg. nr. 7020 
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Certificate of constancy of performance 
Regulation for Construction Products  

Certificate No.: 0200-CPR–03460 version 01 
Issued by FORCE Certification A/S - EC-notified body number 0200 

 

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 
2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product: 

Power, control and communication cables 

Product Intended use Class AVCP system 

Installation Cable Solarix 
CAT6A STP LSOHFR 
B2ca s1a d1 a1 
Part no.: SXKD-6A-STP-
LSOHFR-B2ca 

Supply of electricity and 
communication inside 

buildings and other civil 
engineering works with the 

objective of limiting the 
generation and spread of fire 

and smoke  

B2ca-s1a,d1,a1 

 

1+ 

placed on the market under the name or trade mark of: 

 INTELEK spol. s r.o. 
Ericha Roučky 1291/4 
627 00 Brno 
Czech Republic 

and produced in the manufacturing plant(s): 

 INTELEK spol. s r.o 
Manufacturing plant 01 

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of 
performance described in the Annex ZZ of the standard:  

EN 50575:2014 + A1:2016 

under system 1+ for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production 
control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the 
construction product. 

This certificate was first issued on 2017-12-18 and will remain valid as long as neither the harmonised 
standard, the construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant are 
modified significantly, unless suspended or withdrawn by FORCE Certification A/S. 

FORCE Certification A/S task No.: 117-37585. Certificate ID No.: 03460. 

 

Date of issue: 2017-12-18 
Date of expiry: 2020-12-18 

 
 
 
 
 Dennis Andersen 

Certification manager 
Any printout of this document is regarded as a copy of the original document 

Extracts from this Product Certificate may only be reproduced with a written permission from FORCE Certification A/S 

  

DELTA – a part of FORCE Technology 

 

Venlighedsvej 4 
Tel. +45 72 19 40 00 

2970 Hørsholm 
Fax +45 72 19 40 01 

Denmark 

www.madebydelta.com/cable 

 
 

Compliance Statement          
          

  No. 2017-425 

 
Connecting Hardware, Category 6A 

Including Power over Ethernet Plus  

(Mating and un-mating connectors under electrical load) 

 
 
 
Company 

INTELEK spol. s r.o 

Vlárská 953/22  

Brno 627 00 

Czech Republic 

 
 
Product description   

Screened Category 6A RJ45 Jack Panel characterised up to 500 MHz, 100 Ω 

 
Product identification 

Screened Category 6A RJ45 Jack.  

25286902 10G Keystone Solarix CAT6A STP RJ45 Toolless SXKJ-10G-STP-BK-SA,  

25286903 10G Keystone Solarix CAT6A STP RJ45 SXKJ-10G-STP-BK-NA 

 
Generic cabling and cabling components standards - Category 6A connector requirements 

• ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) 

• IEC 60603-7-51:2010 

• EN 50173-1:2011 

• EN 50173-2:2007 including amendment A1:2010 

• ANSI/TIA-568-C.2:2009 

• IEC 60512-99-001:2012 (Ed. 1.0) 

including all connector alien crosstalk parameters (PS ANEXT and PS AFEXT)  

 
Technical report 

EC Cabling product ID 

CS valid until 

DELTA-T728078, DANAK-19/17803 
5878 

11 May 2018 

 
This product has been tested by DELTA EC Cabling Group and complies with the electrical requirements of the above 

specified standards and "Terms and conditions for the EC VERIFIED programme for Generic and Coaxial Cabling”, 

DQP231006. The testing included measurement of NEXT with a compliant test plug and calculation of all the 14 test cases 

in both measurement directions. The product takes part in a maintenance of certification schedule, which implies that DELTA 

EC Cabling performs a quality audit of the manufacturer's production and QA sites. The maintenance testing of the product 

is performed on a sample basis once a year.  

 
 
Hørsholm, 11 May 2017 

 
 
Lars Lindskov Pedersen 

 

Dennis Andersen 

Test Manager 

 

Head of Department 

 

  

FORCE Technology 

Venlighedsvej 4 

2970 Hørsholm 

Denmark 

Tel. +45 43 25 14 00 

certific
ation.madebydelta.com 

 
 

Compliance Statement  

No. 2018-114 

 
Data communication cable, Category 6A 

 
Company 

 
INTELEK spol. s r

.o.  

Ericha Roučky 1
291/4  

627 00 Brno  

Czech Republic 

 
Product description 

Screened cable (U/FTP) characterised up to 500 MHz 

Horizontal floor wiring cable, 100 Ω 

4 individually fo
il scr

eened twisted pairs 

Flame retardant, halogen free 

 
Product identific

ation 

26000025 Installation Cable Solarix C
AT6A STP LSOH 500m/reel SXKD-6A-STP-LSOH 

26000036 Installation Cable Solarix C
AT6A STP LSOHFR 500m/reel SXKD-6A-STP-LSOHFR-B2ca 

 
Generic cabling and cabling components standards - Category 6A cable requirements 

• ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0), IS
O/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0) 

• IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1) 

• EN 50173-1:2011 

• EN 50173-2:2007 including amendment A1:2010 

• EN 50288-10-1:2012 

• ANSI/TIA-568-C.2:2009  

 
 
Standards for fla

mmability
, halogen acidity, and smoke performance 

• IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IE
C 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1) 

• IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IE
C 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 

• IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IE
C 61034-2:2013 (Ed. 3.1) 

 
Technical report 

EC Cabling product ID 

CS valid until 

FORCE Technology-T822532-01, DANAK-19/18828 6587 

29 January 2019

 

 

 

 
This product has been tested by FORCE Technology and complies with the requirements of the above specified standards and 

"Terms and conditions for the EC VERIFIED programme for Generic a
nd Coaxial Cabling”, DQP231006. The product ta

kes part 

in a maintenance schedule, which implies that FORCE Technology performs a quality a
udit of the manufacturer's p

roduction 

and QA site
s. The maintenance testing of the product is 

performed on a sample basis.  

 
 
Hørsholm, 29 January 2018 

 
 
 
Lars Li

ndskov Pedersen 

 

Dennis Andersen 

Test M
anager 

 

Head of Department 

  

FORCE Technology 
Venlighedsvej 4 
2970 Hørsholm Denmark 

Tel. +45 43 25 14 00 

certification.madebydelta.com 

 
 

Compliance Statement  

No. 2018-115B 

 
Data communication cable, Category 7 

 
Company  

INTELEK spol. s r.o.  

Ericha Roučky 1291/4  

627 00 Brno  
Czech Republic 

 
Product description 

Screened cable (S/FTP) characterised up to 1000 MHz* 

Horizontal floor wiring cable, 100 Ω 

4 and 2×4 individually foil screened twisted pairs with overall braid screen 

Flame retardant, halogen free 

 
Product identification 

27000007 Installation Cable Solarix CAT7 SSTP LSOH 500m/reel SXKD-7-SSTP-LSOH 

27000010 Installation Cable Solarix CAT7 SSTP LSOHFR 500m/reel SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca 

 
Generic cabling and cabling components standards - Category 7 cable requirements 

• ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0), ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0) 

• IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1) 

• EN 50173-1:2011 

• EN 50173-2:2007 including amendment A1:2010 

• EN 50288-4-1:2013 

 
 

Standards for flammability, halogen acidity, and smoke performance 

• IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1) 

• IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 

• IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1) 

 
Technical report 

EC Cabling product ID 

CS valid until 

FORCE Technology-T822532-02, DANAK-19/18829 6588 

29 January 2019

 

 

 

 
*Transmission parameters comply with extended Cat. 7 limits up to 1000 MHz. This product has been tested by FORCE 

Technology and complies with the requirements of the above specified standards and "Terms and conditions for the EC 

VERIFIED programme for Generic and Coaxial Cabling”, DQP231006. The product takes part in a maintenance schedule, 

which implies that FORCE Technology performs a quality audit of the manufacturer's production and QA sites. The 

maintenance testing of the product is performed on a sample basis. This Compliance Statement has been revised. 

 
 

 
Hørsholm, 29 January 2018 

 
 

 
Lars Lindskov Pedersen 

 

Dennis Andersen 

Test Manager 

 

Head of Department 

   

                         PROD Reg. nr. 7020 
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Certificate of constancy of performance 

Regulation for Construction Products  

Certificate No.: 0200-CPR–03461 version 01 

Issued by FORCE Certification A/S - EC-notified body number 0200 

 

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 

2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product: 

Power, control and communication cables 

Products 

Intended use 

Class 

AVCP system 

Installation Cable Solarix 

CAT7A SSTP LSOHFR 

B2ca s1 d1 a1 
Part no.: SXKD-7A-1200-

SSTP-LSOHFR-B2ca 
Installation Cable Solarix 

CAT7 SSTP LSOHFR 

B2ca s1 d1 a1 
Part no.: SXKD-7-SSTP-

LSOHFR-B2ca 

Supply of electricity and 

communication inside 

buildings and other civil 

engineering works with the 

objective of limiting the 

generation and spread of fire 

and smoke  

B2ca-s1,d1,a1 
 

1+ 

placed on the market under the name or trade mark of: 

 

INTELEK spol. s r.o. 

Ericha Roučky 1291/4 

627 00 Brno 
Czech Republic 

and produced  in the manufacturing plant(s): 

 

INTELEK spol. s r.o 

Manufacturing plant 01 

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of 

performance described in the Annex ZZ of the standard:  EN 50575:2014 + A1:2016 

under system 1+ for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production 

control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the 

construction product. 
This certificate was first issued on 2017-12-18 and will remain valid as long as neither the harmonised 

standard, the construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant are 

modified significantly, unless suspended or withdrawn by FORCE Certification A/S. 

FORCE Certification A/S task No.: 117-37585. Certificate ID No.: 03461. 

Date of issue: 2017-12-18 

Date of expiry: 2020-12-18 

 
 

 
 

Dennis Andersen 

Certification manager 

Any printout of this document is regarded as a copy of the original document 

Extracts from this Product Certificate may only be reproduced with a written permission from FORCE Certification A/S 

Łatwo zapalne Najmniej zapalne

CAT6

CAT6A

CAT7

CAT7A

CAT8

Fca
SXKD-5E-UTP-PE
SXKD-5E-FTP-PE

SXKD-5E-UTP-PEG
SXKD-5E-FTP-PE-SAM
SXKD-5E-FTP-PVC+PE

SXKD-5E-UTP-PVC
SXKD-5E-FTP-PVC

SXKD-6-UTP-PE
SXKD-6-FTP-PE

SXKD-6-UTP-PVC
SXKD-6-FTP-PVC

SXKD-6-UTP-LSOH
SXKD-6-FTP-LSOH

SXKD-5E-UTP-LSOH
SXKD-5E-FTP-LSOH

SXKD-6A-STP-LSOH
SXKD-6A-FFTP-LSOH

SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca

SXKD-7-SSTP-LSOH

SXKD-7A-1200-SSTP-LSOH SXKD-7A-1200-SSTP-LSOHFR-B2ca

SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca

SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca

CAT5E

B2caEca Dca Cca

SXKD-6A-STP-PE

SXKD-8-SSTP-LSOH

SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca

https://www.solarix.eu/support-home.jsp?kat=none&znacka=none&druh=none&obor=none&cat=Certificate&typ=none
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Czy wiesz, że ...
... rejestracji instalacji systemowej można dokonać online?

www.solarix.eu
+48 221 021 560  •  info@solarix.eu

Gwarancja standardowa
Okablowanie miedziane
W przypadku okablowania miedzianego Solarix wszystkie kable instalacyjne i akcesoria (np. panele krosowe, gniazda, keystony, 
złącza itp) objęte są standardową 5-letnią gwarancją.

Okablowanie światłowodowe
W przypadku okablowania światłowodowego Solarix wszystkie kable instalacyjne i akcesoria (np. panele krosowe, adaptery,  
pigtaile itp) objęte są standardową 5-letnią gwarancją. 

Szafy
W przypadku szaf wolnostojących i naściennych, w tym ich wyposażenie (np. jedenostki wentylacyjne itp), objęte są standardową 
2-letnią gwarancją Solarix.

Gwarantujemy natychmiastową wymianę towaru
Standardowa gwarancja Solarix gwarantuje natychmiastową wymianę wadliwego produktu Solarix na miejscu u naszego dystrybutora 
lub przez kuriera.

Gwarancja Systemowa
Okablowanie miedziane
Gwarancja systemowa na wszystkie miedziane kable instalacyjne Solarix i elementy używane w jednej instalacji gwarantuje spełnienie 
parametrów wydajności przez okres 50 lat. Warunki udzielenia takiej gwarancji są dostępne na stronie www.solarix.eu.

Okablowanie światłowodowe
Gwarancja systemowa na wszystkie kable światłowodowe i komponenty Solarix stosowane w jednej instalacji gwarantuje spełnienie 
parametrów wydajności przez okres 20 lat. Warunki udzielenia takiej gwarancji są dostępne na stronie www.solarix.eu.

Gwarantujemy natychmiastową wymianę towaru
Na podstawie spełnienia warunków gwarancji na system Solarix wydamy certyfikat z przedłużoną gwarancją na 20 lat  
(dla okablowania światłowodowego) lub 50 lat (dla okablowania miedzianego). Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji  
systemowej parametry wydajności zainstalowanych komponentów Solarix będą odbiegać od wartości deklarowanych przez normy, 
zapewniamy ich natychmiastową wymianę.

Produkty Gwarancja Standardowa                Gwarancja Systemowa

Okablowanie miedziane       5 lat 50 lat

Okablowanie światłowodowe   5 lat 20 lat

Szafy rack  2 lata 2 lata

Produkty Gwarancja standardowa   Gwarancja systemowa

Okablowanie miedziane                                               5 lat 50 lat

Okablowanie światłowodowe                          5 lat 20 lat

Szafy rack                                                                    2 lata 2 lata

https://www.solarix.eu/info.jsp?name=systemova_zaruka_solarix
https://www.solarix.eu/info.jsp?name=systemova_zaruka_solarix
https://www.solarix.eu/registrovat_instalaci_pl.jsp
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GWARANCJA SYSTEMOWA

Szwedzcy 
producenci mebli

Gwarancja 
systemowa 

Solarix

Norweskie  
pokrycia dachowe

Czescy  
producenci okien

Koreańscy 
producenci aut

50 lat

25 lat

20 lat

10 lat

7 lat

Porównanie okresu gwarancji
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Etykiety produktów Solarix

Jasny opis wszystkich produktów Solarix jest bardzo ważny zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów. Dlatego każdy produkt 
Solarix jest oznaczony etykietą produktu z kodem zamówienia, nazwą produktu, ilością sztuk w opakowaniu oraz kodem kreskowym. 
W przypadku kabli miedzianych i światłowodowych na wszystkich etykietach jest podany numer partii produkcyjnej, klasa reakcji na 
ogień, oznakowanie CE, numer identyfikacji notyfikowanego laboratorium testowego wraz z innymi informacjami wymaganymi przez 
prawodawstwo UE.

Czy wiesz, że ...
... magazynujemy ponad 500 produktów dla naszych klientów?

www.solarix.eu
+48 221 021 560  •  info@solarix.eu

Installation Cable/Instalační kabel/Kabel instalacyjny 
Solarix CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1a,d1,a1 500m 

0200

INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 2096/4, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic

DoP: M304-SXKD-6A-STP-LSOHFR-B2ca-01

EN 50575:2014 including A1:2016

SXKD-6A-STP-LSOHFR-B2ca 

Electric cable intended for supply of communication in 
buildings and other civil engineering works with the 
objective of limiting the generation and spread of fire 
and smoke./Kabel určený pro komunikaci v budovách 
a dalších inženýrských stavbách s cílem omezení 
vzniku a šíření požáru a kouře./Kabel przeznaczony 
do komunikacji w budynkach i innych obiektach 
budowlanych w celu ograniczenia powstawania oraz 
rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

Reaction to Fire/Reakce na oheň/Reakcja na ogień: B2ca-s1a,d1,a1
Dangerous Substances/Nebezpečné látky/Niebezpieczne substancje: NPD

17

*26000036*

*10171645*

Product Code:
Kód produktu:
Kod wyrobu:

Batch No.:
Číslo šarže:

Numer partii:

8 595684 701067

OZNAKOWANIE CE
Kabel Solarix jest zgodny  
z normą zharmonizowaną,  
co jest wskazane na etykiecie

PODMIOT POWIADOMIONY
Numer jednostki notyfikowanej, 
która przeprowadziła ocenę  
zgodności z normą zharmonizowaną

PRODUCENT
Nazwa i zarejestrowany
adres producenta

ROK OZNACZENIA CE
Ostatnie dwie cyfry roku, 
w którym oznakowanie CE 
zostało po raz pierwszy 
umieszczone na produkcie

OZNAKOWANIE I OPIS
Oznaczenie typu przewodu 
instalacyjnego Solarix i jego 
opis m.in. opakowanie

NR PRODUKTU
Numer zamówienia kabla 
instalacyjnego Solarix

NUMER PARTII
Numer partii produkcyjnej 
kabla instalacyjnego Solarix

DOP NR.
Numer deklaracji właściwości, 
który jest dostępny do pobrania  
na stronie internetowej  
www.solarix.eu (ten dokument  
jest wydawany przez producenta)

NORMA ZHARMONIZOWANA
Oznaczenie normy zharmo-
nizowanej według której kabel 
Solarix został oceniony przez 
jednostkę notyfikowaną

PRZEZNACZENIE
Przeznaczenie kabel  
instalacyjny Solarix

REAKCJA NA OGIEŃ
Klasa reakcji na ogień, która 
została określona na podstawie 
oceny kabla przez jednostkę 
notyfikowaną

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE
Informacja o uwolnieniu 
substancji niebezpiecznych

KOD KRESKOWY
Unikalny kod kreskowy produkt  
w systemie EAN, typ EAN-13



SOLARIXPEDIA
Solarix: inteligentne boxy na kable instalacyjne Solarix

• Kable instalacyjne Solarix zapakowane w kartonowych boxach są oznaczone kolorami  
 dla łatwiejszej orientacji (tj. każdy kolor opakowania reprezentuje inny rodzaj kabla)
• Wszystkie boxy kablowe Solarix (tj. 100m, 305m i 500m) wykonane są z bardzo mocnej tektury  
 trójwarstwowej i naniesione są na nich inne ważne informacje (np. parametry techniczne w tym NVP)
• Dzięki swojej konstrukcji box Solarix pozwala na całkowicie bezproblemowe rozwijanie kabla
• Każdy kabel Solarix jest odpowiednio oznaczony etykietą CPR na opakowaniu zgodnie  
 z Rozporządzeniem UE nr 305/2011

KABLE INSTALACYJNE KATEGORII 5E

Pakiet SXKD-5E-UTP-PVC 305m

Pakiet SXKD-5E-FTP-LSOH 305m

Pakiet SXKD-5E-FTP-PVC 305m

Pakiet SXKD-5E-UTP-PE 305m

Pakiet SXKD-5E-UTP-LSOH 305m

Pakiet SXKD-5E-FTP-PE 305m



Pakiet SXKD-5E-UTP-PEG 305m

Pakiet SXKD-5E-UTP-PVC 100m

Pakiet SXKD-5E-UTP-PVC 500m

Pakiet SXKD-5E-UTP-LSOH 100m

Pakiet SXKD-5E-UTP-LSOH 500m

KABLE INSTALACYJNE KATEGORII 6

Pakiet -6-UTP-PVC 100m Pakiet SXKD-6-UTP-LSOH 100mPakiet SXKD-6-UTP-PEG 305m Pakiet SXKD-6-UTP-LSOH 305m

Pakiet SXKL-5E-UTP-PVC 305m Pakiet SXKL-5E-FTP-PVC 305m

TYP KABLI LINKA KATEGORIA 5E



Smartboxy Solarix
Kable instalacyjne Solarix o długości 305 m są zapakowane w mocne i trwałe trójwarstwowe pudełka kartonowe mające bardzo 
ciekawe rozwiązania dla użytkowników.

SOLARIX OKABLOWANIE STRUKTURALNE
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Czy wiesz, że ...
... możesz nas obserwować na Facebook, Twitter, LinkedIn i YouTube?

Odporny  
na uszkodzenia 
mechaniczne

Łatwo dostępne  
techniczne parametry 
kabla

Wizjer do kontroli 
ilości kabla

Czytelna etykieta z opisem, 
kodem kreskowym  
i numerem partii

Bezproblemowe 
wyciąganie  
kabla

Otwór do łatwego 
przenoszenia

Duże, czytelne  
z daleka znaczenia

Kolorowe oznaczenie, 
umożliwiające orientację  
miedzy różnymi kablami
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Szkolenie certyfikacyjne Solarix
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
Tego typu szkolenia przeznaczone są przede wszystkim dla firm instalacyjnych.

Czego nauczysz się na szkoleniu?
Oprócz teoretycznych podstaw okablowania strukturalnego, szkolenia Solarix dla firm instalacyjnych kładą nacisk na umiejętności 
praktyczne dotyczą instalacji elementów okablowania strukturalnego, prawidłowego ich pomiaru, eliminacji błędów po ich wykryciu 
przez urządzenie pomiarowe itp.
Szkolenie podzielone jest na następujące części:

         A) Pierwszy dzień
• Okablowanie metalowe część I. – czym jest okablowanie strukturalne, przegląd najważniejszych norm,  
 kategorii i klas kabli, różnice między nimi, typowe instalacje
• Okablowanie metalowe część II. – budowa kabli, klasy reakcji na ogień, dobór odpowiednich kabli i komponentów 
 instalacyjnych, okablowanie strukturalne i PoE
• Pomiar okablowania – pomiar topologii, rodzaje urządzeń pomiarowych, parametry działania, co zrobić za chwilę,
 gdy jeden z parametrów nie przejdzie pomiaru
• Podstawy instalacji – najważniejsze procedury instalacyjne oraz informacje techniczne dotyczące instalacji okablowania   
 strukturalnego, wyciąg z najważniejszych z normy ČSN EN 50174
• Część praktyczna – pomiar certyfikowanymi przyrządami pomiarowymi firmy Fluke Networks, instalacja linii testowej
• Egzamin końcowy

         B) Drugi dzień
• Okablowanie światłowodowe część I. – zasada transmisji sygnału optycznego, rodzaje światłowodów i ich zastosowanie  
 w praktyce, budowa kabli optycznych
• Okablowanie optyczne część II. – rodzaje złącz optycznych i właściwości szlifowania ferruli, układania kabli optycznych,   
 zakańczania światłowodów, przyrządy pomiarowe i pomiary
• Tablice rozdzielcze – objaśnienie pojęć, standardów i norm, oferowanych produktów i ich typowego zastosowania,   
 przykłady, zastosowania, niestandardowe rozwiązania i ich przypisanie
• Część praktyczna – montaż kabla i panelu optycznego, spawanie i pomiar
• Egzamin końcowy

Jaki jest wynik szkolenia?
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat, który będzie uprawniał do udzielania gwarancji systemowej na produkty marki Solarix  
o długości 20 lub 30 lat (więcej informacji na temat gwarancji na system można znaleźć na stronie www.solarix.eu). Oprócz tego 
certyfikatu każdy uczestnik zabierze ze sobą ze szkolenia materiały wykorzystane w szkoleniu (tj. prezentacje w formie drukowanej, 
katalogi produktów itp.). Wtedy każda firma instalacyjna otrzyma przykładowy zestaw komponentów i narzędzi Solarix. Ważność 
certyfikatu uczestnika szkolenia wynosi 3 lata.

Czy wiesz, że ...
... każdej minuty instaluje się 416 m kabla Solarix?

https://www.solarix.eu/info.jsp?name=systemova_zaruka_solarix
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Wsparcie



SOLARIX OKABLOWANIE STRUKTURALNE

17
www.solarix.eu
+48 221 021 560  •  info@solarix.eu

Solarix w mediach społecznościowych
Możesz nas śledzić na Facebook, Twitter, LinkedIn i YouTube, Udostępniamy tam nie tylko nasze wiadomości o produktach, artykuły 
techniczne lub zaplanowane wydarzenia, ale także ciekawe fakty ze świata IT związane z Solarix. 

Kontakt
Potrzebujesz więcej informacji na temat produktów Solarix? 
Prosimy o kontakt telefoniczny +48 221 021 560 lub drogą mailową info@solarix.eu. 
Możesz również wysłać nam wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

https://www.solarix.eu/
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