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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

C. F507-SXKO-ADSS-MLT-48-0S-HDPE-Fca-01

1. Jedinecny identifikacni kod vyrobku:

70282489

2. Typové oznaceni a popis:

SXKO-ADSS-4KN-48-0S-HDPE Venkovni opticky kabel Solarix ADSS MLT 48vl OS HDPE Fca
3. Zamyslené pouziti:

Kabel urceny pro komunikaci v budovach a dalSich inzenyrskych stavbach s cilem omezeni
vzniku a Sifeni pozaru a koure.

4. Vyrobce:

INTELEK LTD, Dimophontos 1, Lamda Tower, 1075 Nicosia, CY, HE 438609
5. Zplnomocnény zastupce:

6. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti vyrobku:
Systém 4 (AVCP 4)

7. Oznameny subjekt:

8. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnosti Harmonizovana technicka specifikace

Reakce na ohen Fea

EN 50575:2014 v¢. dodatku A1:2016

Nebezpecné latky NPD

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Katerina Loizidou, jednatelka

V Brné dne 2.1.2024 (%(i\

info@solarix.cz +420 840 505 550 www.solarix.cz



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. F507-SXKO-ADSS-MLT-48-0S-HDPE-Fca-01

1. Unique identification code of the product:

70282489

2. Type number and description:

SXKO-ADSS-4KN-48-OS-HDPE  Outdoor Fibre Optic Cable Solarix ADSS MLT 48f OS HDPE Fca
3. Intended use:

Fibre optic cable intended for supply of communication in buildings and other civil engineering
works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

4. Manufacturer:

INTELEK LTD, Dimophontos 1, Lamda Tower, 1075 Nicosia, CY, HE 438609

5. Authorised representative:

6. System of assessment and verification of constancy of performance of the product:
System 4 (AVCP 4)

7. Notified Body:

8. Declared performance:

Essential characteristics Performance Harmonized technical specification
Reaction to fire Fea

EN 50575:2014 including A1:2016
Dangerous substances NPD

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer
identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Katerina Loizidou, director

N
In Brno on January 2nd, 2024 (%

info@solarix.cz +420 840 505 550 www.solarix.cz



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr F507-SXKO-ADSS-MLT-48-0S-HDPE-Fca-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu:
70282489
2. Oznaczenie typu i opis:

SXKO-ADSS-4KN-48-0OS-HDPE Kabel $wiattowodowy zewnetrzny Solarix
ADSS MLT 48wt OS HDPE Fca

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kabel przeznaczony do komunikacji w budynkach oraz innych obiektach budowlanych
w celu ograniczenia powstawania oraz rozprzestrzeniania sie ognia i dymu.

4. Producent:

INTELEK LTD, Dimophontos 1, Lamda Tower, 1075 Nicosia, CY, HE 438609

5. Upowazniony przedstawiciel:

6. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu:
System 4 (AVCP 4)

7. Jednostka notyfikowana:

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze Wiasciwosci Zharmonizowana specyfikacja
charakterystyki uzytkowe techniczna
Reakcja na ogien Fea
EN 50575:2014 z dodatkiem A1:2016
Niebezpieczne substancje NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na
wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreSlonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Katerina Loizidou, dyrektor N
Y 7

w Brnie dnia 2.1.2024 (f\
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info@solarix.cz +420 840 505 550 www.solarix.cz



VYHLASENIE O PARAMETROCH

C. F507-SXKO-ADSS-MLT-48-0S-HDPE-Fca-01

1. Jedinecny identifikacny kéd vyrobku:

70282489

2. Typové oznacenie a popis:

SXKO-ADSS-4KN-48-0S-HDPE Vonkajsi opticky kabel Solarix ADSS MLT 48vl OS HDPE Fca
3. Zamysl'ané pouzitie:

Kabel urceny pre komunikaciu v budovach a inych inzinierskych stavbach s cielom obmedzit’
vznik a Sirenie poziaru a dymu.

4. Vyrobca:

INTELEK LTD, Dimophontos 1, Lamda Tower, 1075 Nicosia, CY, HE 438609

5. Splnomocneny zastupca:

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov vyrobku:
Systém 4 (AVCP 4)

7. Notifikovana osoba:

8. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické Specifikacie
Reakcia na ohen Fea

Y . EN 50575:2014 vr. dodatku A1:2016
Nebezpecné latky NPD

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradni zodpovednost’ uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Katerina Loizidou, konatelka N

V Brné dna 2.1.2024 /X\
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info@solarix.cz +420 840 505 550 www.solarix.cz



