
Pomiar: jak poprawnie ustawić certyfikowane urządzenie 
 pomiarowe - standardy

SOLARIXPEDIA

www.solarix.eu

STANDARDY WEDŁUG REGIONÓW
• ANSI/TIA = standardy USA
 
• CENELEC EN = normy obowiązujące w Europie
 
• ISO/IEC = standardy międzynarodowe

POMIAR ELEMENTÓW CAT5E
CENELEC EN 50173 PL klasa D

ISO 11801 PL klasa D

TIA CAT5E Permanent Link* 

POMIAR ELEMENTÓW CAT6
CENELEC EN 50173 PL klasa E

ISO 11801 PL klasa E

TIA CAT6 Permanent Link* 

POMIAR ELEMENTÓW CAT6A
CENELEC EN 50173 PL2** klasa Ea

ISO 11801 PL2** klasa Ea

Przykład prawidłowego ustawienia
miernika do pomiaru elementów 6A

TIA CAT6A Permanent Link*** (NIE UŻYWAĆ)

**) TOPOLOGIA PL2
 
• Jest to najpowszechniejszy sposób podłączenia
 
• Połączenie patch panel - gniazdko (tj. bez punktu konsolidacyjnego)

***) TIA CAT6A Permanent Link
 
• W przeciwieństwie do CAT5E i CAT6, CAT6A w TIA jest zdefiniowana

   inaczej (łagodniej)
 
• Różnice dotyczą przede wszystkim parametrów NEXT i PSNEXT,
  nie zalecamy pomiaru   okablowania CAT6A według TIA 

 

*) Tylko niewielkie różnice, ale nie odpowiada regionalnie

https://www.solarix.eu/


RÓŻNICE CAT6A - EN/ISO/IEC vs. TIA

• W niektórych parametrach kategoria 6A w amerykańskiej normie TIA jest zdefiniowana mniej
 
  rygorystycznie niż w odpowiednich normach CENELEC EN i ISO/IEC
 
• Wynika to z optymalizacji mierzonych parametrów głównie dla okablowania UTP kategorii 6A w TIA
 
• Przegląd różnic między normami EN/ISO/IEC i TIA (przy 500 MHz) podano w poniższej tabeli
 
  (dla niektórych parametrów różnica może wynosić do 3 dB)
 
• Jeśli chcesz, aby okablowanie kategorii 6A było poprawnie zmierzone, wykonuj pomiary wyłącznie
 
  zgodnie ze standardami EN lub ISO/IEC
 
• Pomiary wykonane według standardu TIA nie będą mogły zostać uznane w ramach
 
  systemowej gwarancji Solarix

www.solarix.eu

https://www.solarix.eu/info.jsp?name=systemova_zaruka_solarix
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